
TF 1700

CONTROL 
DE ACCESO

MODELO.

TF1700 es una de las terminales biométricas IP más compactas 
del mundo con un diseño especial a prueba de agua y polvo 
para aplicaciones de control de acceso y gestión de asistencia 
de empleados.

Cuenta con una cubierta para proteger el sensor óptico y 
soporta lectores externos como lectores de proximidades 
compatible con paneles de acceso que soporten formato 
Wiegand de 26bits.

Capacidad de Huellas

Capacidad de Tarjetas

Capacidad de Eventos

Pantalla

Comunicación

Interfaz de Control de Acceso

Funciones Estándar

Funciones Opcionales

Wiegand

Fuente de Alimentación

Temperatura de Operación

Índice de Protección

Dimensiones

3,000 (8,000 Opcional)

30,000

50,000

128 x 64 OLED

TCP/IP, RS485 y USB-Host

Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida,

Tarjetas RFID

MIFARE

Entrada y Salida

Huella / Contraseña / Tarjeta

12VDC 3A

-10°c a 50°c

IP65

62.5 x 185 x 41.5 mm

62.5

581

41.5

Alarma

RS485

PC

USB TF1700
Timbre  FR1200

Lector Esclavo
RS485

TCP/IP

Cerradura
Eléctrica Sensor

Puerta
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